
Haben Sie eine PV-Box für Ihren Wechselrichter bestellt? Dann ist
es notwendig, diese richtig miteinander zu verbinden. Um das
Anschließen noch einfacher und schneller zu machen, können Sie
sofort die richtigen Verbindungskabel bestellen.
 
Durch die Verwendung dieser Verbindungskabel, die mit den
richtigen Anschlüssen versehen sind, ist der Anschluss einfach,
sicher und gut geregelt.

SICHERER UND SCHNELLER
ANSCHLUSS

Die Dicke der Kabel beträgt 6mm2 und kann in den
Farben Rot oder Schwarz bestellt werden. Suchen Sie
Verbindungskabel in anderen Längen? Dann
kontaktieren Sie einen unserer begeisterten
Mitarbeiter!
 
Wie ist die Artikelnummer aufgebaut?

Durch die Verwendung verschiedener Steckverbinder

ist es möglich, die richtigen Verbindungskabel pro

Kombination einer PV-Box und eines Wechselrichters

zu konfektionieren.

PVbox verbindungskabel sind unter anderem in
folgenden Längen erhältlich:

 0,5 Meter
    1  Meter
 1,5  Meter
    2 Meter

MC4 (Stäubli)                                           Amphenol

MC4 (Stäubli)                                           Sunclix

MC4 (Stäubli)                                           MC4 (Stäubli)

Wenn Sie einen Huawei-Wechselrichter verwenden, benötigen
Sie Verbindungskabel, die aus folgenden Komponenten
bestehen:

Wenn Sie einen SMA Wechselrichter verwenden,
benötigen Sie Verbindungskabel, die bestehen aus:

Wenn Sie einen SolarEdge-Wechselrichter verwenden, benötigen
Sie Verbindungskabel, die bestehen aus:

MC4 connector Male

Sunclix                Male

Amphenol          Male

Verbindungskabel Schwarz

Verbindungskabel Rot
Länge in Zentimetern

PV.AKZ.MM.MF.0100

MC4 Anschluss Female

Sunclix                Female

Amphenol          Female
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